
丰都县生态环境局审查建设项目环评信息公示表
丰都县生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年4月23日—2024年4月28日。环评文件查询方式http://www.cqfd.gov.cn/bm/sthjj/。反馈意见受理方式为电子邮箱：fdhbjjgk@163.com，传真：023-70708728，通讯地址：丰都县三合街道商业二路321号，邮编：408200。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
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	1
	丰都县观塔社区学校（丰都县培元中学）新建项目
	重庆市丰都县工业园区水天坪组团A01-2/2地块
	丰都县城市建设资产经营有限责任公司
	重庆凌樾环保咨询有限责任公司
	丰都县城市建设资产经营有限责任公司于丰都县工业园区水天坪组团A01-2/2地块新建丰都县观塔社区学校（丰都县培元中学）新建项目，规划用地面积约96586平方米，总建筑面积约73225.29平方米，其中地上建筑面积65864.38平方米，地下建筑面积7360.91平方米，包括3栋教学楼、1栋综合楼、1栋食堂及多功能厅、2栋宿舍楼、风雨球场、地下车库、运动场、室外篮球场、室外排球场等。拟设置72个班，规划学生数3600名。项目总投资23833.44万元，其中环保投资360万元，占总投资的1.51%。
	一、施工期

施工期废气主要包括施工中各类燃油动力机械进行作业时产生的HC、CO、NOx废气以及土石方开挖产生的扬尘。本项目施工期短，施工工艺简单，项目在施工时采取实行封闭施工、硬地坪施工、使用预搅拌混凝土、洒水抑尘等措施后，并定期对施工设备进行维护后，对周边环境影响较小。施工期的影响是暂时的，随着项目的运行，其影响将逐渐减小。

施工期废水主要为建筑施工产生的生产废水和施工人员生活污水。项目场区内不设施工营地，生活污水依托租用房屋已有污水处理设施，其污水通过管道接入市政污水管网，最终进入水天坪污水处理厂处理达标后排放。施工期产生的废水经隔油沉砂处理后回用于施工中，不外排。

施工期噪声主要来源于施工机械，施工单位采取选用低噪声设备、合理安排作业时间，采取隔声措施的同时加强施工机械的维护保养，噪声对环境影响小。

施工期的主要固体废弃物为施工人员的生活垃圾、弃土石方及建筑垃圾。生活垃圾集中处理，不得乱倒，必须集中收集后委托环卫部门清运处置；弃土石方及建筑垃圾定期清运出场并按渣土有关管理要求进行填埋。施工期固体废物妥善处置，对环境影响较小。

施工期开挖土石方易造成水土流失。采取挡护措施、对裸露地面及时进行防护，堆放物料用篷布遮盖等措施，建设水土流失。

二、运营期

项目投运后，食堂产生的油烟经集气罩收集后通过油烟净化器处理经专用烟道引至楼顶由 DA001 排气筒排放，排放浓度满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）要求，对周围大气环境影响较小；实验室废气由通风橱统一收集后由专用管道引至教学楼顶经喷淋净化塔处理后由 DA002 排气筒排放，满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），对周围大气环境影响较小。采用合理布置通道、车位、增加车库入口绿化、加强管理等措施，减轻车库内环境污染，对周围环境影响较小；校医室医疗废气经加强区域通风后无组织排放，对周边环境影响较小；垃圾收集点处设有盖垃圾收集桶，日清日运；垃圾被清除后，四周地面应清洁、无垃圾、无污迹、无积水，对周围大气环境影响较小；备用发电机废气经预留的专用排气烟道引至室外排放，对周边环境影响较小。

项目食堂餐饮废水经隔油池处理、实验废水和喷淋废水经中和池酸碱中和后再同生活污水一并进入生化池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网经水天坪污水处理厂处理后达标排放至长江。

本项目采取优化平面布置、选用低噪声设备、对机械设备进行基础减振、建筑物隔声等措施后对周边声环境影响较小。

生活垃圾分类收集后交由环卫部门收运处置；餐厨垃圾及废油脂设置置密闭垃圾桶分类收集，交有资质单位清运处置，日产日清；生化池污泥定期清掏，委托当地环卫部门清运至垃圾填埋场填埋；实验室一般固废分类收集后由环卫部门统一清运处置；实验室危险废物暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置；医疗废物集中收集于专用带盖式收集容器中，暂存于校医室内，定期送医疗废物处置中心。因此，各类固废去向明确，处置合理，不会造成二次污染，对环境影响较小。

采取以上措施后，项目运营期生产对周围环境影响较小。
	县发改委备案
	无


