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丰都县发展和改革委员会

丰都县水利局
关于丰都县双龙彭家沟水源工程可研报告（初步设计）的批复
丰都县双龙镇人民政府：
你镇报送的《丰都县双龙彭家沟水源工程可研报告（初步设计）的函》（双龙府函〔2022〕113号）及有关资料收悉。根据有关部门及专家审查意见，经研究，同意实施丰都县双龙彭家沟水源工程，现就有关内容批复如下：

项目名称
丰都县双龙彭家沟水源工程（项目代码：2211-500230-04-01-425810）

项目法人

丰都县双龙镇人民政府
三、工程建设任务和规模

彭家沟水源工程位于丰都县双龙镇灯塔村彭家沟处，距双龙镇政府驻地约8km，距丰都县城区约78km。建成后，为灯塔村3346人提供水源保障。
工程所在河流为双龙河一级支流彭家沟，坝址以上集雨面积1.95km2，河道长2.82km，平均坡降100.16‰。水源工程正常蓄水位为533.55m，相应库容为2.5万m3，设计洪水位为534.77m，相应库容为3.05万m3，校核洪水位为535.12m，总库容为3.23万m3。
工程设计水平年2031年。供水保证率95%，需水源工程提供的多年平均毛供水量为11.78万m3，经长系列径流调节计算，水库多年平均可供水量为10.6万m3。

四、水文

（一）基本同意选用两河水文站作为设计依据站。

（二）基本同意工程坝址径流计算方法和成果。坝址处多年平均径流量为99.42万m3，多年平均径流深为509.9mm。
（三）基本同意设计洪水的计算方法和成果。20年一遇设计洪峰流量28.9m3/s，100年一遇校核洪峰流量41.8m3/s。

（四）基本同意泥沙、坝址水位～流量关系曲线成果。
五、工程地质

（一）基本同意区域地质及地震评价。工程区处于鄂西山地与四川盆地的过渡地带，区域构造稳定性较好，地震基本烈度为Ⅵ度。
（二）基本同意库区地质条件评价。库区两岸山体雄厚，库周无低矮垭口分布，天然库盆地形封闭条件较好。正常蓄水高程533.55m，岩性为黄灰色、白灰色长石砂岩，强风化层厚1～3m，库区为砂岩层，且岩层倾向库区，附近2km内无相邻冲沟，水源工程封闭条件好，向邻沟渗漏的可能性较小。
（三）基本同意坝址工程地质条件评价。坝址区属构造剥蚀-侵蚀中低山地貌。坝址处水文地质条件简单，环境水对混凝土无腐蚀，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀，对钢结构具有弱腐蚀。
（四）基本同意主要建筑物工程地质条件及评价。挡水建筑物坝型为埋石砼重力坝，坝基处覆盖层较厚，依据钻孔资料，坝轴线附近土层厚度最大可达10m，下伏侏罗系中统沙溪庙组砂岩。坝基处基岩强风层埋深1~3m，埋深较浅。经综合考虑，基础持力层置于中风化层上，对较破碎岩体进行固结灌浆处理。
（五）基本同意岩体物理力学指标建议值。

（六）基本同意天然建筑材料评价。何家沟村料场：位于丰都县青龙乡黄泥村，该料场地层岩性为侏罗系中统沙溪庙组（J2s）长石石英砂岩，料场储量丰富，质量较好，满足本工程要求。料场有公路相通，距离工程区约18km，现已有开采面。
六、工程选址、工程总布置及主要建筑物

（一）工程等级及洪水标准。同意彭家沟水源工程规模为Ⅴ等小（2）型工程。主要建筑物大坝及放水建筑物为5级建筑物，洪水标准为20年一遇洪水设计、100年一遇洪水校核；消能防冲洪水标准按10年一遇洪水设计；供水建筑物级别为5级，洪水标准为10年一遇洪水设计。

（二）基本同意建筑物位置及型式选择。
1.坝址、坝轴线与坝型选择

基本同意推荐的坝址方案；坝型采用埋石混凝土重力坝方案。

2.溢流消能建筑物

基本同意混凝土重力坝采用坝顶溢流的方案，溢流坝段设于大坝中部。

3.取水建筑物
基本同意浮筒取水设计方案。
（三）基本同意工程总布置。由挡水建筑物、泄水建筑物、放水建筑物组成。
挡水建筑物为C20埋石混凝土重力坝。最低建基面高程514.31m，坝顶高程为536.00m，坝顶宽3m，最大坝高21.69m。坝顶全长52.20m，坝体由4条横缝分为5个坝段。
（四）基本同意主要建筑物设计。
1.大坝工程

（1）坝顶高程及结构

坝顶宽度为3.0m，坝顶高程536.00m，溢流坝段设置人行桥，桥面高程536.00m，桥面宽3.0m，坝顶上、下游侧均设置安全栏杆，栏杆高度为1.2m，栏杆材质为混凝土仿木栏杆。

（2）坝体构造

坝体结构布置、筑坝材料、分缝、止水设置等满足有关规范要求。

挡水坝段：坝顶高程536.00m，建基面最低高程514.34m，最大坝高21.68m，坝顶宽3m。下游坡比1:0.8，折坡点高程为533m。

溢流坝段布置于河床3#坝段，溢流坝段长11.00m，堰顶高程533.55m，溢流净宽9.4m，为无闸控制表孔泄流，孔口尺寸为4.7×2.2m（宽×高），为2孔。溢流堰堰型采用WES实用堰，下游消能采用大块石护坦消能。
（3）筑坝材料

挡水坝段坝体材料为C20埋石混凝土（二级配）。溢流坝段溢流面表层混凝土采用C25钢筋混凝土，溢流坝两侧导墙采用C25钢筋混凝土厚0.5m，溢流面均与砼坝体间采用三级钢筋锚固，锚固长度为1.2m，纵横间距均为1.0m；挡水坝迎水面采用C20素砼现浇，厚度为1m。
埋石材料应材质坚硬新鲜，无风化剥落或裂纹；石材表面无污垢、水锈等杂质；块石强度不低于30MPa，埋石率设计为20%，单块重量不得小于24kg。

（4）分缝、止水设计

坝体共设置4条横缝。坝体横缝宽20mm，采用三毡四油填缝，横缝上游面设置一道橡胶止水，橡胶止水带距上游坝面0.3m，止水在基岩中埋深0.5m，上游段止水前横缝需采用密封膏填缝处理。溢流面横缝设置一道橡胶止水，距溢流面0.3m。
2.放水建筑物

放水建筑物为放水管，采用坝体埋管的形式，位于桩号坝K0+021.09处，放空管管径为DN300钢管（壁厚8mm）。管道进口采用喇叭口浮动取水，设2个浮筒，单个浮筒浮力不得低于25KN，进口前设拦污栅，穿过坝体后，在闸阀房处设三通，采DN300管将生态基流接入消力坑，另预留DN300放水管，便于村民用水。

七、机电与金结、消防

基本同意电气、金属结构及消防设计。

八、施工组织设计

基本同意工程施工组织设计。导流建筑物确定为5级。导流设计洪水标准选定为5年一遇洪水，相应导流量为1.59m3/s。枯期采用土石围岩断流挡水，涵管导流。
九、总投资及资金来源

工程总投资773.40万元，其中：建筑工程567.90万元，结构设备及安装工程3.37万元，施工临时工程40.27万元，独立费用94.37万元，基本预备费35.30万元，环保保护费用3万元，水土保持费用15万元，建设占地补偿费14.20万元。资金来源为2022年涉农统筹整合资金252万元，其余由2023年水利发展资金解决。
十、建设工期

6个月。

十一、招投标

按国家招投标有关规定执行。
十二、节能
该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。
本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定，你镇要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目劳务报酬发放金额为77.34万元。你镇要按照《丰都县在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式工作方案》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每半月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。
接此批复后，请你镇抓紧开展项目前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，争取早日开工建设。
 丰都县发展和改革委员会           丰都县水利局
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